▲1.设备用途及功能要求：通过激光在显微镜下对多类型样品进行特定分选、收集。该仪器需满足蛋白组学，细胞分离的各项研究工作，最大程度的避免混合样本对实验结果造成的干扰、掩盖乃至误导，从而得到最精确的实验结果切割, 于处理各种样品：石蜡包埋的组织，冰冻组织，免疫组织（热力恢复抗原技术）包括碱性磷酸酶免疫方法和免疫荧光染色，原位杂交,细胞离心处理, 单层細胞, 血细胞片，染色体等, 细胞团、单细胞等微小样本切割，同时应具备明场以及荧光等多种观察方式下激光切割的能力。
2.激光系统：激光:355nm固体激光，峰值功率>=70uJ。激光频率:激光频率可调，>=80Hz
▲3.切割方式:高精度棱镜扫描式切割，激光点扫描移动进行切割，精度及灵活度精确
4.全自动正置智能显微镜，整个显微镜通过一个遥控杆和触摸屏来实现自动控制，从而避免了手动调节显微镜时所产生的系统振动及污染样品
5.物镜转盘: >=电动6位；聚光镜光强自动跟踪功能,自动记录、保存光强和孔径光栅设置；智能色温管理模块：自动根据使用物镜调整光强，保持一致色温.
6.荧光光源:外置式光源,2000小时超长寿命金属卤素灯泡荧光光源；荧光/可见光切换:全自动电动切换，快捷键控制,快速荧光滤块间切换；
▲7.荧光滤块: UV激发：激发340-380nm; 阻挡400nm; 发射: 425nm; Blue激发：激发450-490nm; 阻挡510nm; 发射: 515nm; Green激发：激发515-560nm; 阻挡580nm; 发射: 590nm； 5档荧光光强强度管理（FIM）系统: 电动荧光光强可控制100/55/30/17/10%之间可见光系统:对比度管理,照明管理,通过改变灯的电压和孔径/视场光阑来选择对比度和光强,对于使用中的物镜,显微镜可以保存所有设置和对比方法.可以很容易的得到重复的实验结果;	
8.观察方式:明场、相差、荧光观察，快捷键智能切换，一键操作，6个自定义功能键，不同观察方式快捷键切换，可直接进行样品切割、收集
▲9.物镜:专用激光切割相差物镜； 10 x, 数值孔径=0.3 工作距离=11mm； 20 x, 数值孔径=0.4 工作距离=6.9mm	盖玻片修正 0-2 mm； 40 x, 数值孔径=0.6工作距离=3.3-1.9mm  盖玻片修正 0-2 mm； 63 x, 数值孔径=0.7，工作距离=2.6 - 1.8 mm  盖玻片修正  0.1 - 1.3 mm；
10.高精度扫描台及切割模式：扫描台：带有切割和收集单元，精度为≤1µm，移动速度≥20mm/s，适用于用于快速标准化、高通量和复杂的应用。扫描台适配器： 适用于≥3 张标准玻片 (25mm x 76mm) 、 培养皿、大尺寸玻片 (50mm x 76mm)、孔培养载玻片等
11.图像采集系统:配备与显微镜同品牌高冷敏度显微专用数码CCD，用于明场及荧光图像捕捉。芯片规格：2/3” CCD；像素面积： 4.54 u x 4.54 u；制冷系统：低于环境温度25度；物理分辨率≥280万像素；全幅采集速度不低于40 fps
▲12.收集方式:重力收集方式， 无中间过程；收集管8 位PCR 自动收集,正置PCR管盖可放缓冲液保护样品，缓冲液中可加所需抑压剂，在蛋白质研究时可胺基酸排列不会被酶打断; 样品同时一次分类收集，一次性分类收集；检查模式: 电动扫描载物台在每次切割后，物镜可自动移至PCR管收集盖内观察是否收集；适合样品:石蜡、冰冻组织切片；细胞甩片、涂片；活细胞；常规染色组织片；树脂包埋；组化染色片（包括荧光）
